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PREMESSA E SOGGETTI INTERESSATI

PREMESSA

Il Fascicolo dellOpera, realizzato in conformita all'art. 91 del D.Lgs.81/2008, & preso in considerazione
all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera stessa e contiene “le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” per i lavori di manutenzione.

Sotto l’aspetto della prevenzione dei rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione
della sicurezza per gli interventi di manutenzione.

Il Fascicolo dev’essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del coordinatore per ’esecuzione) e durante
la vita d’esercizio dell’opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente/gestore).

SOGGETTI INTERESSATI

Il gestore dell’opera € il soggetto coinvolto maggiormente nell’utilizzo del Fascicolo. Egli effettuera le
manutenzioni secondo le periodicita eventualmente individuate nel fascicolo, e dovra mettere a conoscenza
le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre i
rischi. Infine, se l’opera viene ceduta, il proprietario dovra consegnare anche il fascicolo.

Riassumendo, i soggetti interessati all’utilizzo del fascicolo sono:

e gestore dell’opera (amministratore, proprietario, inquilino)
e imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera
e venditore/acquirente dell’opera.

CONTENUTI
Il Fascicolo é strutturato in conformita all’allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed & suddiviso in tre capitoli:

CAPITOLO I - Descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I)

CAPITOLO Il - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di
quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni
ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati
(Schede II-1, 1I-2 e 1I-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e
protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e
protettive la cui adozione é richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai
lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle
ausiliarie, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;

b) sicurezza dei luoghi di lavoro;

¢) impianti di alimentazione e di scarico;

d) approvvigionamento e movimentazione materiali;

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;

f) igiene sul lavoro;

g) interferenze e protezione dei terzi.
Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza,
nonché le informazioni riguardanti le modalita operative da adottare per:

e utilizzare le stesse in completa sicurezza;

e mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche,
gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO Il - Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede IlI-1, 1lI-2 e IlI-3).

ﬁ blumakico
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Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal Coordinatore per
l'Esecuzione con le informazioni reperibili durante |’esecuzione dell’opera. Inoltre, il documento potra essere
integrato con ogni altra documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc..
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Capitolo I: Modalita per la descrizione dell'opera e |’individuazione dei
soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera

Interventi strutturali sull'impianto irriguo di Luco dei Marsi mediante adeguamento normativo
e messa in sicurezza tramite la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue ed investimenti
in dispositivi elettronici e contatori.
ARCHITETTURA E FUNZIONALITA’ DELL'INTERVENTO
L’intervento presenta una architettura sostanzialmente semplice che puo essere

schematicamente riassunta nel modo seguente:
e Sostituzione di condotta adduttrice esistente DN 700;
Rimozione con smaltimento vecchia rete idraulica;
Rete idraulica strada 40 (Distributrici in PVC DN 250/200/140; Comiziali in PVC DN 140);
Adeguamento Campo Pozzi — Localita Balzone;
Istallazione di dispositivi elettronici di telecontrollo.

L’intervento cosi come progettato risulta di funzionalitd  relativamente semplice nel
funzionamento e nella gestione senza impiego di personale altamente specializzato.

STRUTTURE ED OPERE D’ARTE
L’intervento non richiede I'esecuzione di opere d’arte di rilevante importanza. Quelle previste
possono sintetizzarsi nel modo seguente:
e Pozzetto di diramazione dalla condotta adduttrice (DN 700) alla ripratitrice su strada 40 (DN
250);
¢ Numero dodici pozzetti di diramazione delle comiziali (pozzetti carrabili (interrati e/o fuori terra).

TRAFFICO

Il traffico stradale non rappresenta un rilevante problema sia nel corso dell’esecuzione dei
lavori che nel corso della gestione dell’'opera.

Durante I'esecuzione dei lavori saranno preventivamente acquisite le dovute autorizzazioni
presso I'Ente territoriale competente.

Tenuto conto che la strada interessata dai lavori (strada 40 in Comune di Luco dei Marsi) sono
da considerarsi ad uso del traffico locale, nella fase di esecuzione dei lavori, ove se ne ravveda
I'opportunita, sara richiesta ai suddetti Enti di emettere ordinanza di interruzione del traffico.

Una volta ultimati i lavori ed effettuati i necessari ripristini delle sedi stradali le stesse saranno
restituite alla loro normale funzionalita.

Nella fase gestionale dell'impianto in progetto si ravvisa uno sporadico intervento per effettuare
le manovre di apertura e chiusura della condotta di immissione delle acque reflue nella condotta
adduttrice mediante apertura del tombino in sede stradale.

Tale operazione, di tempo limitato e circoscritto sara effettuata previa apposizione di prescritta
segnaletica e deviazione del traffico sulla carreggiata libera anche con impiego di movieri in sede
stradale.

Nel comprensorio irriguo e precisamente lungo la strada 40 del fucino non sussisteranno
interferenze di alcun genere risultando i pozzetti di apertura e chiusura delle comiziali collocati fuori
della sede stradale.

COMPOSIZIONE — CARATTERI STORICI — TIPOLOGICI — COSTRUTTIVI = CONSISTENZA E
STATO DI MANUTENZIONE DELL’'OPERA DA ADEGUARE.

L’impianto di irrigazione esistente & costituito da una condotta adduttrice originariamente in
cemento armato ed attualmente, per la parte iniziale, sostituita con altra in acciaio, una stazione di
prelievo dellacqua in Trasacco alla localita “Balzone”, una stazione di rilancio in prossimita della
strada 40 in Luco dei Marsi, una rete di distribuzione parte in cemento amianto e parte in P.V.C..

ﬁ blumakico
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L’'impianto originario risale ai primi anni 60, epoca in cui era ricorrente 'utilizzo del materiale
costruttivo sopra citato.

L’'opera & da ritenersi adeguabile mediante la progressiva sostituzione delle condotte esistenti
con impiego dell’acciaio per il DN 700 ed il PVC e/o polietilene per le condotte distributrici.

Progressivamente e attuabile la completa sostituzione degli idranti attualmente esistenti (a
semplice saracinesca e/o con innesto a baionetta) con altri a controllo elettronico della distribuzione.

Altro obiettivo & quello di integrare progressivamente la dotazione idrica con acque non
pregiate al fine di eliminare totalmente il prelievo da falda o quantomeno ridurlo in modo sostanziale
e/o averlo come riserva alternativa.
Durante la fase esecutiva dei lavori non vi sara interferenza con I'attuale gestione dell'impianto
avendo previste le fasi lavorative di interconnessione nei periodi di fermo dell’irrigazione.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: 03/01/2022

| Fine lavori: 30/09/2022

Indirizzo del cantiere

Via/piazza: STRADA 40

Citta: LUCO DEI MARSI Provincia: AQ

Progettista

INGEGNERE MARCO CONTE

Indirizzo COLLE ALLINO

Citta BROCCOSTELLA

CAP 03030

Telefono

Indirizzo e-mail marcoconte.colle@gmail.com

Responsabile dei lavori

GEOMETRA FILIPPO ZAURRINI

Indirizzo PIAZZA TORLONIA 91

Citta AVEZZANO

CAP 67051

Telefono 0863414870

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

INGEGNERE MARCO CONTE

Indirizzo COLLE ALLINO

Citta BROCCOSTELLA

CAP 03030

Telefono

Indirizzo e-mail marcoconte.colle@gmail.com

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:
26/08/2021

-E blumakico
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Capitolo lI: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

La Scheda Il-1 é redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera,
descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro,
sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle
ausiliarie. La scheda € corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per
la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte
progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e
’ubicazione di impianti e sottoservizi. Quando la complessita dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono
corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

La Scheda II-2 ¢ identica alla Scheda II-1 ed é utilizzata per eventualmente adeguare il Fascicolo in fase di
esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel
corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la Scheda Il-1, la quale € comunque conservata fino
all’ultimazione dei lavori.

La Scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni

necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in
completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

ﬁ blumakico
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Scheda lI-1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA ED
AUSILIARIE
IMPIANTI

Impianto elettrico

IL DM 37/2008 stabilisce che tutti gli impianti tecnologici devono essere eseguiti e riparati
soltanto da imprese regolarmente iscritte al registro ditte - tenuto presso la Camera di
Commercio - o allalbo provinciale delle imprese artigiane. L'imprenditore o il
responsabile tecnico deve avere precisi requisiti tecnico professionali. Tali ditte, al ===o"= _—_" '
termine dei lavori, devono rilanciare una dichiarazione di conformita: un certificato che ===
contiene la relazione sul progetto (quando € previsto) e sugli interventi e i materiali =
utilizzati.

Nel caso di modifiche degli impianti esistenti, si deve verificare che tali ampliamenti o
modifiche siano in accordo con la norma, o con le norme applicate, e che non compromettano la sicurezza
delle parti non modificate dell'impianto esistente.

Contattore
Il contattore € un dispositivo meccanico di manovra, generalmente previsto per un numero elevato di
operazioni, € anche detto dispositivo di tipo monostabile poiché avente una sola posizione di riposo, ad
azionamento non manuale, capace di stabilire, sopportare ed interrompere correnti in condi-zioni di
sovraccarico.
E' caratterizzato dalla presenza di una bobina che, nel momento in cui viene attraversata da una corrente, si
eccita, attirando a sé un dispositivo mobile interno all'apparecchio, facendo si che i contatti (principali o
ausiliari), posti generalmente nella parte frontale, si aprano o si chiudano a seconda del tipo a cui
appartengono.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto elettrico - Contattore - Sostituzione bobina

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 01.01.01.01

Cadenza prevista: A seguito di guasto

Tipo di intervento Rischi rilevati
Il contattore & il componente soggetto a maggiore usura dovuta |® Elettrocuzione
alla continua commutazione delle correnti. e Punture

e Tagli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Sicurezza dei luoghi di lavoro « Occhiali monoculari;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e

'E blumakico
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movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione ¢ WO012 - Pericolo elettricita;
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
lr" Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione
Categoria: Protezione occhi e volto
(~i—" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
f Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari

Impianto idrico
Limpianto idrico rappresenta linsieme delle unita tecnologiche che nel sistema edilizio appartengono agli
impianti tecnologici. L'impianto idrico comprende linsieme delle reti, i componenti, le apparecchiature e gli
accessori che permettono l'adduzione e la distribuzione dell'acqua .

Tubazioni in acciaio zincato
Le tubazioni in acciaio zincato compongono limpianto idrico sanitario per l'adduzione
dell'acqua.

Scheda II-1: IMPIANTI - Impianto idrico - Tubazioni in acciaio zincato - Pulizia elementi

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 01.02.01.01

Pulizia

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati

Intervento di pulizia e sostituzione filtri. ¢ Punture
o Getti e schizzi

e Scivolamenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in | Misure preventive e protettive ausiliarie

'E blumakico
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dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
e Scarpa S1;
Sicurezza dei luoghi di lavoro ® Guan_tl Per rischi mgccamcu
e Occhiali monoculari;
Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro ¢ Valvola intercettazione idrica;
Interferenze e protezione e Posizionare la segnaletica di sicurezza;
terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione occhi e volto
Tipologia: Protezione chimica e meccanica
Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

e @

RETI ESTERNE

Rete idrica
Complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per raccogliere e smaltire
lontano da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di
lavaggio, ecc.) e quelle reflue provenienti dalle attivita umane in generale.
Le canalizzazioni funzionano a pelo libero; in tratti particolari, in funzione
dell'altimetria dell'abitato da servire, il loro funzionamento puo essere in pressione.

Pozzetti di ispezione e caditoie
| pozzetti di ispezione sono collocati in corrispondenza di punti singolari della rete
fognaria, dimensionati in modo tale da consentire l'accesso agevole al personale / /
addetto alle operazioni di manutenzione e controllo, di norma sezioni orizzontali pari a //
1x1,2 mq risultano. \\_ /
Le caditoia a griglia hanno una struttura semplice e sono essenzialmente costituite da =
una bocca di presa, da un pozzetto di contenimento (quasi sempre dotato di camera di
sedimentazione per trattenere le materie solide prodotte dalla utilizzazione delle pertinenze stradali quali ad
esempio mercati rionali), e di chiusura idraulica per impedire l'uscita dalla fogna di animali (blatte, ratti, ecc)
e di esalazioni moleste.
Le bocche di presa possono essere:
- a griglia: la caditoia € in sede stradale con lapertura nel proprio cielo protetta da griglia metallica
(normalmente in ghisa) in corrispondenza delle cunette sottostanti ai marciapiedi o delle strade a culla;
- a bocchetta (o0 a bocca di lupo): viene ricavata nel corpo del cordone del marciapiede e in questo caso la
caditoia, dotata di chiusino d'ispezione & collocata sotto il piano di calpestio del marciapiede.

'E blumakico
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Scheda II-1: RETI ESTERNE - Rete idrica - Pozzetti di ispezione e caditoie - Pulizia e

manutenzione
Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 02.01.01.01
Pulizia
Cadenza prevista: 1 Anni
Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di o Getti e schizzi
deposito e lavaggio con acqua a pressione. e Scivolamenti

e Urti e compressioni
¢ Rischio biologico

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Per le operazioni di spurgo di pozzetti e fossa settica mediante automezzo, la ditta esecutrice dovra essere dotata di
tutte le autorizzazioni di legge ed attenersi alle procedure operative di sicurezza interne, segnalando le operazioni in
corso e delimitando con transenne le zone interessate.

Misure preventive e protettive in

Punti critici - :
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Occhiali monoculari;

Sicurezza dei luoghi di lavoro * 5carpa 52;
e Tuta;

Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

¢ Saracinesca per lintercettazione o Effettuare una accurata ed approfondita

dell'acqua; igiene personale dopo avere compiuto le

operazioni di revisione della fossa settica.;

o Utilizzare attrezzi specifici in modo da evitare
il contatto diretto delle mani con [’agente
biologico e possibili imbrattamenti degli
abiti.;

Igiene sul lavoro

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;

o E' importante concordare con la committenza
i momenti dell'intervento, evitando

Interferenze e protezione possibilmente la presenza di altri operatori.

terzi Occorrera, comunque, segnalare la presenza

di operatori mediante segnaletica nelle parti

comuni o private esterne.;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:
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Categoria: Protezione occhi e volto
f~—_i="" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
f Rif. norm.: EN 166
Denominazione: Occhiali monoculari
Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S2
. Categoria: Protezioni per il corpo
ﬁq*"ﬂ Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
ﬁ Rif. norm.: EN 471
E Denominazione: Tuta

Tavole allegate e Planimetria con Schema e particolari fognatura;

Tubazioni
La caratteristica principale delle tubazioni per fognatura & quella di avere una
buona resistenza alle azioni di tipo fisico, chimico e/o biologico, provocate dalle
acque reflue e/o meteoriche trasportate.
Tale protezione interna viene assicurata o dal materiale costituente il tubo (gres,
PVC, ecc.) oppure da idonei rivestimenti interni (poliuretano nelle tubazioni in
ghisa sferoidale).

Scheda lI-1: RETI ESTERNE - Rete idrica - Tubazioni - Pulizia e manutenzione

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 02.01.02.01
Pulizia

Cadenza prevista: 6 Mesi

Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni ¢ Getti e schizzi
diminuendo la capacita di trasporto dei fluidi. e Scivolamenti

o Urti e compressioni
¢ Rischio biologico

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Per le operazioni di spurgo di pozzetti e fossa settica mediante automezzo, la ditta esecutrice dovra essere dotata di
tutte le autorizzazioni di legge ed attenersi alle procedure operative di sicurezza interne, segnalando le operazioni in
corso e delimitando con transenne le zone interessate.

Misure preventive e protettive in

T ERTAE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Occhiali monoculari;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Scarpa S2;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
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e Saracinesca per lintercettazione o Effettuare una accurata ed approfondita
dell'acqua; igiene personale dopo avere compiuto le

operazioni di revisione della fossa settica.;

o Utilizzare attrezzi specifici in modo da evitare
il contatto diretto delle mani con [’agente
biologico e possibili imbrattamenti degli
abiti.;

Igiene sul lavoro

e Posizionare la segnaletica di sicurezza;

o E' importante concordare con la committenza
i momenti dell'intervento, evitando

Interferenze e protezione possibilmente la presenza di altri operatori.

terzi Occorrera, comunque, segnalare la presenza

di operatori mediante segnaletica nelle parti

comuni o private esterne.;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione occhi e volto

(~—~i=" Tipologia: Protezione chimica e meccanica
I Rif. norm.: EN 166

Denominazione: Occhiali monoculari

Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature basse

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa S2

Tavole allegate e Planimetria con Schema e particolari fognatura;

IMPIANTI ESTERNI

Impianto di trasmissione fonia e dati
Limpianto di trasmissione fonia e dati permette la diffusione di dati a piu utenti. E’
costituito da una rete di trasmissione (denominata cablaggio) e da una serie di
punti di presa ai quali sono collegate le varie postazioni.

Sistema di trasmissione
Il sistema di trasmissione permette la trasmissione dei dati a tutte le utenze della >
rete. Tale sistema puo essere realizzato con differenti sistemi quali ad esempio - _
quello costituito dalla connessione alla rete LAN e alla rete WAN mediante lutilizzo Q3 @ -
di switched e ruter. u K

-,

< &

Scheda II-1: IMPIANTI ESTERNI - Impianto di trasmissione fonia e dati - Sistema di trasmissione -
Rifacimento cablaggio

Tipologia dei lavori ‘ CODICE SCHEDA‘ 03.01.01.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 15 Anni
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Tipo di intervento Rischi rilevati
Intervento di rifacimento del cablaggio per adeguamenti o Elettrocuzione
normativi. e Punture

e Urti e compressioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici : 5
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa S1;
Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per rischi elettrici e folgorazione;

Impianti di alimentazione e di|® Prese alimentazione elettrica BT;
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

. . inter zione idrica;
Igiene sul lavoro Valvola intercettazione idrica;

¢ Posizionamento segnaletica di sicurezza per la

Interferenze e protezione . .
P durata dei lavori;

terzi

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature basse
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa S1
. Categoria: Protezione mani e braccia
“h.*" Tipologia: Guanti agenti fisici
¢ Rif. norm.: EN 60903
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione

SEDE STRADALE

Sede stradale
La sede stradale e la porzione di infrastruttura per lo piu pavimentata, sia questa
banchina o carreggiata, per la circolazione di veicoli ed il passaggio di pedoni.

Manto stradale
La pavimentazione stradale € costituita da una miscela di aggregati e di leganti. Se =
il legante € il bitume, si parla di conglomerato bituminoso. Ha lo scopo di resistere e
a grossi carichi concentrati (i veicoli che vi transitano quotidianamente), all'usura, al
degrado da parte di agenti fisico-chimici, alle dilatazioni termiche e deve nel contempo
consentire un'ottimale aderenza degli pneumatici.

Scheda lI-1: SEDE STRADALE - Sede stradale - Manto stradale - Sostituzione asfalto
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Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

04.01.01.01

Manutenzione

Cadenza prevista: 1 Anni

Tipo di intervento

Rischi rilevati

quello esistente.

Sostituzione dello strato di asfalto previa scarificazione di

e Urti e compressioni

o Elettrocuzione

¢ Inalazione gas e vapori
e Inalazione polveri

e Investimento

e Rumore

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera

progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L’attivita manutentiva deve
essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al
termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Prima di dare inizio ai lavori, verificare, anche
mediante consultazione della allegata
planimetria, la presenza di linee elettriche e
tubazioni di impianti. ;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Guanti per calore e fuoco;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

o Elmetti di protezione;

e Semimaschera gas e particelle GasX Px;
e Giubbotto;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

e Tenere i prodotti infiammabili ed esplodenti
lontano dalle fonti di calore.;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

¢ Impedire ’avvicinamento, la sosta ed il
transito di persone non addette ai lavori, con
segnalazioni e sbarramenti idonei. ;

e Recinzione cantiere;

e Giubbotto;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in

particolare:

Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 407

Denominazione: Guanti per calore e fuoco
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Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri

Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Categoria: Protezioni per il corpo

Tipologia: Indumenti ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Giubbotto

Categoria: Protezione delle vie respiratorie

Tipologia: Semimaschere filtranti senza valvola di inspirazio
Rif. norm.: EN 1827

Denominazione: Semimaschera gas e particelle GasX Px

L 2 X d

Tavole allegate e Planimetria con Schema Impianti su aree esterne;

Scheda Il-1: SEDE STRADALE - Sede stradale - Manto stradale - Ripristino localizzato asfalto

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 04.01.01.02

Manutenzione

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati

Operazioni di ripristino del manto stradale con conglomerato |® Urti e compressioni
bituminoso. Le operazioni sono effettuate all’occorrenza per il |e Elettrocuzione

ripristino di alcune zone localizzate qualora venisse meno ¢ Inalazione gas e vapori
I’asfalto a causa di piogge intense, usura o incidenti. ¢ Inalazione polveri

e Investimento

e Rumore

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L’attivita manutentiva deve
essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al
termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.

Misure preventive e protettive in

i ERTaE) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

e Prima di dare inizio ai lavori, verificare, anche
mediante consultazione della allegata

Accessi ai luoghi di lavoro planimetria, la presenza di linee elettriche e

tubazioni di impianti. ;

e Guanti per calore e fuoco;

e Scarpa alta S3 P cantieri;

¢ Elmetti di protezione;

e Semimaschera gas e particelle GasX Px;
e Giubbotto;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di

scarico
Approvvigionamento e e Tenere i prodotti infiammabili ed esplodenti
movimentazione materiali lontano dalle fonti di calore.;
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Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

¢ Impedire ’avvicinamento, la sosta ed il
transito di persone non addette ai lavori, con

Interferenze e protezione segnalazioni e sbarramenti idonei. ;

terzi e Recinzione cantiere;

e Giubbotto;

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione mani e braccia

Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 407

Denominazione: Guanti per calore e fuoco

Categoria: Protezione piedi e gambe

Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345

Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri

Categoria: Protezione della testa

Tipologia: Elmetti

Rif. norm.: EN 397

Denominazione: Elmetti di protezione

Categoria: Protezioni per il corpo

Tipologia: Indumenti ad alta visibilita

Rif. norm.: EN 471

Denominazione: Giubbotto

Categoria: Protezione delle vie respiratorie

Tipologia: Semimaschere filtranti senza valvola di inspirazio
Rif. norm.: EN 1827

Denominazione: Semimaschera gas e particelle GasX Px

L A X d

Tavole allegate e Planimetria con Schema Impianti su aree esterne;

Scheda Il-1: SEDE STRADALE - Sede stradale - Manto stradale - Spazzamento stradale

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA | 04.01.01.03
Pulizia

Cadenza prevista: 1 Settimane

Tipo di intervento Rischi rilevati

Il lavaggio strade meccanizzato consiste di una pulizia stradale |e Urti e compressioni
effettuata in maniera totalmente meccanizzata, mediamente |e Inalazione polveri
una volta/settimana, in giornata fissa, quando vige, mediante |e Investimento
apposizione di cartelli stabili, il divieto di sosta per gli e Rumore

autoveicoli su tutto il bordo stradale. L’attivita consiste nel
passaggio di una “spazzatrice meccanica” munita di
attrezzatura spazzante e aspirante (spazzole ruotanti
convogliano i rifiuti verso la zona aspirante), che raccoglie il
materiale dalla cunetta stradale (punto di passaggio tra il
marciapiede e il piano stradale vero e proprio); al fine di
limitare il sollevamento di polvere durante lo spazzamento,
tale operazione € preceduta dal passaggio di un mezzo che
bagna il manto stradale (“lavatrice”). L’orario di lavoro &
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solitamente notturno.

Lo spezzamento strade e marciapiedi viene effettuato
mediante autospazzatrice aspirante, con operatori stradali che
coadiuvano, provvedendo alla rimozione dei rifiuti dai
marciapiedi e alla loro raccolta in zone aggredibili dal mezzo
stesso.

La scopatura del marciapiede avviene di regola a secco,
mentre la raccolta meccanizzata dalla strada puo avvenire ad
umido in quanto nei mezzi € montato un impianto di
distribuzione di acqua azionabile durante la raccolta stessa.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

T ERTAE] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Giubbotto;

e Guanti per rischi meccanici;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

e Umidificazione delle superfici da spazzare per
limitare il sollevamento di polvere. ;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Impedire ’avvicinamento, la sosta ed il
transito di persone non addette ai lavori, con
segnalazioni e sbarramenti idonei. ;

Interferenze e protezione ¢ Giubbotto;

terzi o Tutti i mezzi utilizzati sono stati colorati con

colori ben visibili e dotati della necessaria

segnaletica. ;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri

Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
o Rif. norm.: EN 471
L=

Denominazione: Giubbotto

Categoria: Protezione mani e braccia

Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Categoria: Protezione delle vie respiratorie

Tipologia: Semimaschere filtranti

Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

TP
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Scheda IlI-1: SEDE STRADALE - Sede stradale - Manto stradale - Spargimento sale

Tipologia dei lavori

| CODICE SCHEDA |

04.01.01.04

Pulizia

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Trattasi dell'attivita di spargimento di sale antigelo, in
occasione di precipitazione nevose o gelate, anche a scopo

preventivo.

e Urti e compressioni
e Investimento

e Rumore

e Scivolamenti

e Incidenti automezzi
e Ribaltamento

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Giubbotto;

¢ Guanti per rischi meccanici;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

e Prima di iniziare le operazioni, individuare il
punto di inizio ed il percorso da effettuare,
verificando la presenza di eventuali ostacoli
non visibili a causa delle neve.;

e Durante ’uso dei mezzi, mantenere una
distanza di sicurezza dai lavoratori che
operano sulla strada o sui marciapiedi
(indicativamente 10 m).;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

o Per le operazioni di caricamento, spostarsi
con il mezzo nella zona di stoccaggio del
sale, fermare il mezzo avendo cura di tirare il
freno di stazionamento; assicurasi della
corretta frantumazione del prodotto da
spargere prima di introdurlo nella tramoggia;
caricare il sale tramite macchina movimento
terra (escavatore, pala gommata, ecc.) nella
tramoggia dello spargisale; verificare che
eventuali impaccamenti di sale, rimasti sulle
griglie di vaglio, siano frantumati mediante
badile. ;

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

e Giubbotto;
e Tutti i mezzi utilizzati sono stati colorati con
colori ben visibili e dotati della necessaria
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segnaletica. ;

e Durante ’utilizzo dei mezzi spargisale, porre
la massima attenzione ed usare il buon senso
quando si aziona il comando di spargimento
sale. ;

e La velocita di lavoro con le macchine
operatrici non supera i 30-40 Km/h.;

| lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri

Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
: Rif. norm.: EN 471
L=

Denominazione: Giubbotto
Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti fisici
Rif. norm.: EN 388
Denominazione: Guanti per rischi meccanici
Categoria: Protezione delle vie respiratorie
. - Tipologia: Semimaschere filtranti
“u = Rif. norm.: EN 149
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

Scheda lI-1: SEDE STRADALE - Sede stradale - Manto stradale - Rimozione neve

Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA 04.01.01.05
Pulizia

Cadenza prevista: Quando necessario

Tipo di intervento Rischi rilevati
L’attivitd consiste nella rimozione di neve dal manto stradale |e Urti e compressioni
con appositi mezzi spazzaneve. ¢ Investimento

e Rumore

e Scivolamenti
e Incidenti automezzi
e Ribaltamento

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

e Scarpa alta S3 P cantieri;

e Giubbotto;

Sicurezza dei luoghi di lavoro e Guanti per rischi meccanici;

e Semimaschera filtrante per polveri FF P3;

e Prima di iniziare le operazioni, individuare il
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punto di inizio ed il percorso da effettuare,
verificando la presenza di eventuali ostacoli
non visibili a causa delle neve.;

e Durante ’uso dei mezzi, mantenere una
distanza di sicurezza dai lavoratori che
operano sulla strada o sui marciapiedi
(indicativamente 10 m).;

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

e Giubbotto;

o Tutti i mezzi utilizzati sono stati colorati con
colori ben visibili e dotati della necessaria
segnaletica. ;

e La velocita di lavoro con le macchine
operatrici non supera i 30-40 Km/h.;

e La neve viene accumulata in zone laterali di
non passaggio, in modo da evitare un secondo
passaggio di pulizia in seguito ed inoltre per
evitare rischio di scivolamento.;

Interferenze e protezione
terzi

| lavoratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in
particolare:

Categoria: Protezione piedi e gambe
Tipologia: Calzature alla caviglia

Rif. norm.: UNI EN ISO 20345
Denominazione: Scarpa alta S3 P cantieri

Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti ad alta visibilita
o Rif. norm.: EN 471
La

Denominazione: Giubbotto

Categoria: Protezione mani e braccia

Tipologia: Guanti agenti fisici

Rif. norm.: EN 388

Denominazione: Guanti per rischi meccanici

Categoria: Protezione delle vie respiratorie

Tipologia: Semimaschere filtranti

Rif. norm.: EN 149

Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3

P
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SCHEDE II-2: ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE
DELL’OPERA ED AUSILIARIE

Tipologia dei lavori | CODICE SCHEDA |

Tipo di intervento Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici B ; s s
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA
Tipo di intervento Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . 3 e
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA
Tipo di intervento Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . ; e
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA
Tipo di intervento Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . ; e
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:
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Tipologia dei lavori CODICE SCHEDA
Tipo di intervento Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . ; e
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione

Tavole allegate

Il responsabile della compilazione: Firma: Data:
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Scheda lI-3:Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione

in condizioni di e modalita di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

WILLLE [prevenitive & Informa]g;zri\]:ié\aercne: slzne - Modalita di utilizzo in Verifiche e controlli Periodicita Lelsemd) €1 Periodicita
protettive in dotazione p condizioni di sicurezza da effettuare . manutenzione da
dell’opera previste realizzazione in sicurezza reront (el Ez) effettuare (EniE)
Verifica conservazione
linee e sistema
"Piastra-paletto”;
Verifica serraggio
componenti della
scala;
Controllo dei
fenomeni di Sostituzione degli
corrosione elementi elementi danneggiati;
metallici; Serraggio bulloni
Verifica stabilita punti | 1 Anni pistra-paletto; Quando _
di fissaggio dei 2 Anni Serraggio dei bulloni; necessario
Sono installate ) L montanti, correnti, ) Risanamento 2 Anni
Le imprese esecutrici si fascia parapiede; 2 Anni anticorrosivo 3 Anni
contestualmente alla s . .
. : D approvvigioneranno Controllo dei componenti Quando
relahZZ?Z]%nei ge;t;r_np]ato dell'alimentazione fenomeni di metalliche; necessario
Prese alimentazione L'ime ettrico del fabbricato. |~ o otrica solo a seguito di | COrrosione; , Risanamento Quando
elettrica BT presa esecutrice osservera autorizzazione concessa Verifica stato 1 Anni anticorrosivo; necessario
tutte le disposizioni contenute dal responsabile e funzionale; 2 Anni Intervento di A seguito
nel piano di sicurezza e ponsat Verifica conservazione . riparazione/sotituzion di guasto
. \ . dovranno utilizzare : 1 Anni .
rilascera la documentazione " ¢ te CE. | d€tpuntodi _ e . Quando
obbligatoria prevista per legge. | tTrez#ature marcate LE. | ancoraggio (Piastra- 1 Anni Ripristino serraggio necessario
paletto); 1 Anni dei parapetti, pioli e A seguito
Verifica serraggio ingranaggi.; di guasto
componenti della Intervento riparazione
scala e controllo dei impianto e
fenomeni di sostituzione valvole;
corrosione degli
elementi metallici;
Controllo stato dei
serramenti e loro
fissaggio;
Verifica efficienza
impianto idrico;
Valvola intercettazione La posa in opera € contestuale Prima dell'interruzione Verifica conservazione | 2 Anni Sostituzione degli Quando
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idrica alla realizzazione dellimpianto | richiedere autorizzazione | del punto di 2 Anni elementi danneggiati; | necessario
idrico a servizio del fabbricato. al responsabile dei ancoraggio (Piastra- > Anni Serraggio bulloni 2 Anni
La fornitura & interrota inc aso lavori/committente. Gli pa'?tt.o)? _ ) pistra-paletto; 3 Anni
di manutenzione allimpianto | interventi eseguiti pareti | Verifica serraggio 1 Anni Serraggio dei bulloni; Quando
idrico. verticali dovranno essere | componenti della 2 Anni Risanamento necessario
eseguiti mediante s(.'cala, ) 2 Anni ant]COFFOSI\{O 0 Quandp
l'adozione di misure ontrollq dgl . compqnent1 necessario
) fenomeni di 1 Anni metalliche; A seguito
anticaduta. corrosione elementi | 1 apni Ripristino sabilita con | di guasto
metallici; . interventi di
Controllo stato dei 2 Anni saldatura;
serramenti e loro Intervento riparazione
fissaggio; impianto e
Verifica stabilita punti sostituzione valvole;
di fissaggio dei
montanti, montanti,
correnti, fascia
parapiede;
Controllo dei
fenomeni di
corrosione;
Verifica efficienza
impianto idrico;
Verifica conservazione
linee e sistema
"Piastra-paletto”;
Verifica del
dispositivo guitato per
ancoraggio sistema
anticaduta;
Risanamento
anticorrosivo
Controllo stato dei componenti
serramenti e loro metalliche; Quando
. . Prima dell'interruzione fissaggio; 1 Anni Sostituzione degli necessario
Saracinesca per La posa in opera e contestuale | . . 400 konooo i | Verifica conservazione | 2 Anni elementi danneggiati; Quando
lintercettazione alla realizzazione dell'impianto al responsabile dei del punto di . Serraggio bulloni necessario
dellacqua fognario. l r'/p mmittent ancoraggio (Piastra- 1 Anni pistra-paletto; 2 Anni
avori/committente. paletto); Eseguire una 6 Mesi

Verifica efficienza ;

disincrostazione del
volantino con prodotti
sgrassanti per
ripristinare la

E Blumakica




FASCICOLO DELL'OPERA
STRADA 40 - LUCO DEI MARSI

Capitolo 2

Rev. 1 -26/08/2021
pag. 31

funzionalita del
volantino stesso;
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Capitolo lll: Indicazioni per la definizione dei riferimenti della
documentazione di supporto esistente

All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che
risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi
elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

1 - il contesto in cui e collocata;
2 - la struttura architettonica e statica;
3 - gli impianti installati.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede:

Scheda llI-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Scheda llI-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica
dell'opera

Scheda llI-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

SCHEDA 111-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL’OPERA
NEL PROPRIO CONTESTO

Elaborati non presenti.
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SCHEDA 111-2: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA

STRUTTURA ARCHITETTONICA E STATICA DELL’OPERA

Elaborati non presenti.
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SCHEDA 111-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI

Elaborati non presenti.

IMPIANTI DELL’OPERA
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ALLEGATI

Tavole allegate

e Planimetria con Schema e particolari fognatura;
e Planimetria con Schema Impianti su aree esterne;
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