REGIONE
ABRUZZ0 CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

‘ RE G I O N E AB RU ZZO Bacino Liri - Garigliano

3

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
Servizio Sviluppo della Competitivita e Fondo di Solidarieta - DPD018

CONSORZIO DI BONIFICA OVEST - BACINO LIRI GARIGLIANO
AVEZZANO (AQ)

INTERVENTI STRUTTURALI SULL'IMPIANTO IRRIGUO
DI LUCO DEI MARSI MEDIANTE ADEGUAMENTO NORMATIVO
E MESSA IN SICUREZZA TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI NUOVE
INFRASTRUTTURE IRRIGUE ED INVESTIMENTI IN
DISPOSITIVI ELETTRONICI E CONTATORI

PROGETTO ESECUTIVO - CANTIERABILE

Elaborato:

PARTICOLARE APPARECCHIATURA DI DISTRIBUZIONE
L4

T~
CL S
NN

Progettista : ‘. ’ ’j R.U.P. :
Dott. Ing. Marco Conteyy 56

W NGEGNERIA

Collaboratori :
TAVOLA , ZJ6tt. Antonio Di Paolo
10 Settore Catasto: “#Rag. Roberto D’Amico
Sig.ra Eleonora Viglione
Dott. Alessandro Raschiatore

Settore Tecnico:
Geom. Francesco Marcellitti

Scala: 1: 20

Settore Tecnico:
Data: Agosto 2021 Perito Elettronico Francesco Colizza

APPROVAZIONI

IDRANTE Dl

TESTA O FUORI

0,10

F
| !
G : 3
| | ;
|
!f_ i A_J/V/ i

".://I/

—~——0 . 70—

0.45|<m— | A@riabils.

A — Curva in acciaio DN 100 interno con colonnina
flangiata di altezza variabile
B — Tubazione in PVC 140 di alimentazione
C — Saracinesca a corpo piatto a cuneo gommato a doppia flangia,
in ghisa sferoidale EN—-GJS 400-15 DN 100
D - Gruppo di consegna dell’acqua a gestione automatizzata e programmata
E — Curva di erogazione orientabile su 360° con limitatore di portata incorporato
F — Anello in C.V. prefabbricato
G — Drenaggio con ciottoli di cava slump 2-6

H — terreno vegetale

| — Base di ancoraggio in calcestruzzo dimensioni 100 x 60 x h 10
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TE in acciaio DN variabile x DN 100 interno con colonnina
flangiata di altezza variabile

Tubazione in PVC 140 di alimentazione

Saracinesca a corpo piatto a cuneo gommato a doppia flangia,
in ghisa sferoidale EN—GJS 400-15 DN 100

Gruppo di consegna dell’acqua a gestione automatizzata e programmata

Curva di erogazione orientabile su 360° con limitatore di portata incorporato
Anello in C.V. prefabbricato
Drenaggio con ciottoli di cava slump 2-6

terreno vegetale

— Base di ancoraggio in calcestruzzo dimensioni 100 x 60 x h 10
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